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Lettre de soumission

1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :

    Université  A-MIRA BEJAIA

Nom, prénom, qualité du signataire du cahier des charges :

 Pr. SAIDANI BOUALEM , Recteur de l'université 
2/Présentation du soumissionnaire:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société:…………………………………………………………………….

Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint             Solidaire

Dénomination de chaque société :

1/…………………………………………………………………………………………………

2/…………………………………………………………………………………………………

3/…………………………………………………………………………………………………

Dénomination du groupement :………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

3/Objet de la lettre de soumission :

Objet du contrat:……………………….….…………………………………….……….

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du cahier des charges:………………………..

......................................................................................................................................................

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un cahier des charges alloti :

Non           Oui

Dans l’affirmative :

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:………………………………….….…..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4/Engagement du soumissionnaire:

Le signataire

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Dénomination de la société:……………………………………………………………………..

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Engage la société, sur la base de son offre ;

Dénomination de la société:……………………………………………………………………..

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :

1/Dénomination de la société:………………………………………………………………….

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de cahier des charges et après avoir apprécié sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter :

· remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche.

· me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) …………………...

……………………………………………………………………………………………à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de : (indiquer le montant du cahier des charges en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes):………………

………………………………………….......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

	Désignation des membres
	Nature des prestations
	Montant HT des prestations

	
	
	


Imputation budgétaire :………………………………………………………………………….

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n° ………………………………………..... Ouvert auprès : ……………………......................

Adresse: ……………………………………………………………………...............................

5/Signature du soumissionnaire:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du contrat ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

	Nom, prénom, qualité du signataire
	Lieu et date de signature
	signature

	
	
	


6/Décision du service contractant :

La présente offre est …………………………………………………………………………….

A ……………. le ……………………

Signature du représentant du service contractant :

N.B :

· Cocher les cases correspondant à votre choix.

· Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

· En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

· En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.

· Pour chaque variante présenter une déclaration.

· Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

· Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 : Identification des Parties

L’université de Bejaia Représentée par son Recteur le Professeur  SAIDANI   Boualem 
Route Targua Ouzemour 06000 Bejaia


Ci-après désignée par l’expression : Le service contractant


D’une part.

Et :

La société/l’entreprise
Sis(e) :  
Représentée par : 


Ci-après désignée par l’expression : LE COCONTRACTANT


D’autre part.

Il  a été convenu et arrêté ce qui suit 
Article 02 : Objet du cahier des charges: 

Le présent cahier des charges a pour objet «Acquisition du Matériels et instrument scientifiques et audiovisuels». Pour le compte  du laboratoire Recherche de Technologie des Matériaux et de Génie des Procédés de  l’université de Bejaia.
Chapitre : II, MATERIEL ET MOBILIER
Article : II.1, Matériels et instrument scientifiques et audiovisuels
Article03 : établissement des commandes:
Les commandes seront passées par le service contractant moyennant deux bons de commande établis et signés par lui.

Ainsi, le 1er bon de commande dont le montant ne peut pas dépasser les 50% des dotations budgétaires allouées à l’article considéré sera  notifié avec le contrat par ordre de service au fournisseur prescrivant de commencer l’exécution des prestations objet de bon de commande.

le 2ème bon de commande: le service contractant a le choix d’affermir ou non  la  commande jusqu’à la date limite d’affermissement qui est le 30/11/2017 par un  ordre de service et un bon de commande cernant les prestations à exécuter, il peut ne pas inclure la totalité de la commande, et ce selon la disponibilité des crédits de paiement et les instructions des instances des finances.

En cas de non affermissement de deuxième bon de commande, le titulaire du contrat ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

Article04 : Mode de passation:

Le présent cahier des charges est passé sur la base d’une consultation en application des dispositions de l’article 13  du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 05 : les pièces constitutives  du cahier des charges :    

Les pièces contractuelles constituant le présent cahier des charges  sont :

· La déclaration de candidature ;

· La déclaration à souscrire ;

· le cahier des prescriptions spéciales ;

· le cahier des clauses administratives générales;

Article 06 : Délai d’exécution :

Le délai de livraison de l’objet du présent cahier des charges est fixé à ………jours à compter de la date de réception de l’ordre de service. Le transport de l’objet du présent cahier des charges sur site à Bejaia sera assuré par le cocontractant. 

Article 07 : Domiciliation bancaire :

Le service contractant se libérera des sommes dues par lui en exécution du présent cahier des charges, par virement au compte bancaire du cocontractant n°………………………………………………… Ouvert auprès de …………………………………………………..

Article 08 : Textes et références applicables au cahier des charges :

  Le présent cahier des charges est soumis à :

· L’ordonnance n°75-58 du 26/09/1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

· L’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

· la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

· l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;

· l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

· la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;

· la loi n° 06-01 du 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

· Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

· Le décret exécutif n° 05-468 du 10 Décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.

DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 09 : Mode de paiement :  

Le règlement financier du contrat s’opère par versement d’acompte correspondant au montant de bon de commande considérée,  après exécution entière et satisfaisante des prestations objet de chaque bon de commande et  l’établissement d’un procès-verbal de réception.
Article10 : Intérêts moratoires :

Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser 03 mois, à compter de la réception de la situation ou de la facture. 
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt directeur de la banque d’Algérie augmenté d’un (1) point, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte. 
Article 11 : Avance forfaitaire  

Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire dans le présent cahier des charges.

Article 12: les prix 

La rémunération du partenaire cocontractant intervient sur bordereau des prix unitaires. Ces prix sont fermes, non actualisables et non révisables sauf modification légale des droits et taxes.

Article 13 : Pénalités de retard

En cas de retard imputable totalement au cocontractant, dans l’exécution du présent cahier des charges conformément aux délais de livraison sus – indiqués, il lui sera appliqué une pénalité de retard calculée de la manière suivante : 
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               Où : 


P  = 
Pénalité journalière en DA


M = 
Montant du contrat.


D  = 
Délai exprimé en jour calendaire.

            N  =    Nombre de jour de retard


Toutefois, le montant des pénalités ne doit pas dépasser les 10% du montant global du contrat.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 14 : la démarche environnementale: 

Le cocontractant lors de ses  entrées à l’enceinte  de l’université  doit veiller au respect des aspects environnementaux liés à cette dernière, surtout en ce qui concerne les émissions sonores et les vibrations, la pollution atmosphérique, le respect de patrimoine est des équipements ; en outre, il doit envisager des solutions pour respecter les textes en vigueur et les impératifs environnementaux  édictées par la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.  
Article 15 : dispositif d’aide aux micro-entreprises: 

En vu de se conformer aux prescriptions de l’article 87 du  décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Lorsque certains besoins des laboratoires de  recherche peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les laboratoires de  recherche doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations.
Les montants maximaux annuels, en toutes taxes comprises, par micro entreprise, dans le cadre de ce dispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser les sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de fournitures.

Article 16 : le nantissement

En vu de l’application du régime de nantissement conformément aux  Articles 145 et 146 institués par le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, sont désignés :

Comme comptable chargé des payements :

L’AGENT COMPTABLE  DE L’UNIVERSITE DE BEJAIA

Comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements :  

LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE BEJAIA. 

Article 17: Avenant :

Il n’est pas prévu d’avenant pour le présent cahier des charges.
Article 18: sous-traitance : 

Le présent cahier des charges ne peut pas faire l’objet de sous-traitance.  

Article 19 : Garanties :

Le partenaire cocontractant s’engage  à garantir la livraison objet du cahier des charges et à remédier   à tous  défauts, vices et/ou insuffisances constatés, durant douze (12) mois, et ce à chaque fois que le contractant le lui signale par écrit, et ce dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Article 20 : Réception:

A l’achèvement des prestations objet du cahier des charges, le partenaire cocontractant est tenu d’informer par écrit le service contractant en précisant sa date.
Si le service contractant décide de ne pas prononcer la réception, il doit prendre une décision de non réception et la notifier au partenaire cocontractant. 

Si le service contractant décide de réceptionner l’objet du contrat sans réserves, il doit en informer son partenaire cocontractant et fixer la date de réception. 

Si le service contractant décide de réceptionner l’objet du le contrat avec réserves, le procès-verbal de réception comportant l’ensemble des réserves accompagnées d’un délai pour leur levée, est notifié au partenaire cocontractant. Ce dernier informe par écrit le service contractant de la date à laquelle seront levées les réserves.

Le service contractant procède à la vérification de la levée des réserves et informe son partenaire cocontractant. 

Le service contractant formalise la levée des réserves ou leur maintien par décision qu’il notifie à son partenaire cocontractant.

Article 21 : Règlement des litiges :

Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution du contrat chaque fois que cette solution permet :

· de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;

· d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du contrat ;

· d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas de désaccord, et avant toute action en justice, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué à cet effet par le service contractant.

Article 22 : Résiliation unilatérale :

Conformément à l’article 150 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, le service contractant peut procéder à la résiliation unilatérale du contrat, même sans faute du partenaire cocontractant.
Article 23 : Résiliation contractuelle :

En vertu de l’article 151 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant et le cocontractant peuvent mettre fin à leur relation contractuelle lorsqu’elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions expressément prévues à cet effet.
Article 24 : Force majeure : 

 A/ Définition : 
Par force majeure, il est entendu toute circonstance indépendante de la volonté des parties, considérée comme imprévisible, irrésistible au sens de la loi et de la jurisprudence algérienne, survenue postérieurement à la date d’effet du cahier des charges et faisant obstacle à son exécution normale. 

B/ Mise en œuvre : 

La partie désireuse de se prévaloir d’un cas de force majeure devra le notifier par écrit à l’autre partie dans un délai de sept (07) jours à compter de sa survenance en précisant la nature de l’événement et les dispositions prises pour parer à l’impact de ses effets sur l’exécution des obligations contractuelles.
Article 25- : Entrée en vigueur du contrat :

Le contrat n’est valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente et sa notification par un ordre de service au fournisseur.
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Objet : acquisition  du  «Matériels et instrument scientifiques et audiovisuels» chapitre II, article II.1,  pour le laboratoire de Technologie des Matériaux et de Génie des Procédés de l’Université de Bejaia
	N°N
	DESIGNATIONS
	UNITE
	PRIX

UNITAIRE HT

	01
	Agitateur magnétique chauffant 6 à 10 postes 

Plates revêtues en Céramique, avec Control Digital, Chauffage et Agitation indépendants avec une capacité de 15 à 20 litres, jusqu’à 350 °C, vitesse d’agitation : 80~1500  rpm. 
Evalué à l’unité………….

	U
	

	02
	Bains ultrasons avec chauffage

-Capacité : 10 litres. En acier inox.

-Réglage électronique digital de température et de temps (0’ à 60’).

-Températures réglables depuis l’ambiante +5 °C jusqu’à 80 °C.

-Contrôlé par microprocesseur, fréquence : 40 kHz.

-Avec dispositif de vidange.

-Livré complet avec panier, et couvercle et dispositif de vidange
Evalué à l’unité……………..

	U
	

	3

3
	Bain de sable analogique et rectangulaire avec bac en inox
· Température de chauffage : Jusqu’à 450°C

· Dimension: 90 x 290x230 mm
Evalué à l’unité………

	U
	

	4
	Balance analytique de précision : 0,01g – capacité : 0- 3100 g

- Calibrage externe

- Stabilisation < 8 secondes

- Certifié CE

-Divers mode de poids (Disponible g-/ct-/GN-/dwt-/etc...)...), Comptage et pesage (g /%)

- Mode de travail présent Par défaut et verrouillage automatique

- Fonction réglable Antichoc.

Evaluéà l’unité……………………………………………………………..
	U
	

	05
	Conductimètre de paillasse 

Conductimètre au format tablette Edge EC, livré avec une sonde de conductivité à 4 anneaux, des solutions d'étalonnage de conductivité 1413 μS/cm et 12880 μS/cm  (3 sachets de chaque), une station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, un support mural, un câble USB et adaptateur secteur 5 V

EC jusqu’à 500 ms/cm

TDS jusqu’à 400 g/L

Température : -20– 100°C

Sonde de conductivité à 4 anneaux pour Edge avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Evalué à l’unité…………………………..


	U
	

	16
	Centrifugeuse de paillasse Ventilée, de Capacité max muni d’un rotor angulaire interchangeable : 4 x 100 / 32 x 15 ml. 

Caractéristiques :

Vitesse de rotation (tr/min) : 15 000
Accélération max : 21382 g
Volume max. (avec rotor angulaire) ;  4 x 100 ml 
Alimentation : 200-240 V / 50-60 Hz
Dimensions (L x H x P) mm : 395 x 346 x 520
Poids (kg) : 31
Livrée prête à l’emploi avec

Tubes cylindrique en verre, capacité : 100 ml,  non gradué,  pour centrifugeuse : Ø ext. 44 mm, hauteur 115 mm, 10 pièces muni d’une cale en caoutchouc (nombre : 04)
Tubes à centrifuger coniques 15 ml type Falcon.- PP gradué, Aseptique,- Sans base, bouchon à vis PE- Ø ext. 17 mm, Ø int. 14,6 mm, hauteur 120 mm. Lot de 500 tubes.

Evalué à l’unité………………….

	U
	

	07
	Distillateur d’eau :

Bouilloire en acier inoxydable de dimensions extérieures L x P x H: 280 x 250 x 490 mm

-débit de sortie: 4 l/h

- Minimum de pression d'eau d'alimentation 1 à 2 bars

- Alimentation et évacuation d'eau: 1/2'' (Ø intérieur 12.7 mm)

- Interrupteur lumineux en face avant

- Consommation d'eau: 40L/h

- Consommation électrique 3 kW/h

-qualité du distillat : 2,3 µS/cm à 20°C

- Sécurité en cas de manque d'eau 

- Indication de la température de l'eau, du réfrigérant par thermomètre 

Jeu de flexible pour entrée et sortie d’eau

Evalué à l’unité………………………….

	U
	

	18
	Floculateur

Digital Jar test, Pour des tests de floculation de 6 postes,

- 300 tours par minute,

- avec rétroaction de contrôle numérique programmable, 6 Turbines, 6 source lumineuse indépendantes pour chaque point d’agitation

- Jusqu'à 6 x Béchers de 01 litre chacun.

-Temps programmable : 99 hr 59 min 59 sec (Programmable)

- Fonction du programme: 10 étapes, 6 Programmes

- Dimensions (LxPxH) : 1120 x 430 x 740

Evalué à l’unité…………………………….


	U
	

	9
	pH-mètre de paillasse avec écran LCD extra-large (158 x 38). Affichage simultané du pH et de la température 
- Étalonnage automatique en 2 points avec 5 tampons standards mémorisés 
- Compensation automatique de la température

-alimentation : 220/240 V

Echelle (T°C et pH) : -20 à 120 °C ; -2 à 16 pH

-Précision pH : ±0,01 

-Température : -5 à 105 °C

Appareil doit être livré avec tous les accessoires :

Electrode combinée en verre muni d’un câble de connexion pour pH mètre d’une sonde de température et d’Electrode en verre de rechange pour pH-mètre.
Evalué à l’unité……………………………
	U
	

	110
	Turbidimètre de laboratoire avec deux gammes de mesures  (méthodes néphélométriques 90° et 180°/90°)
Caractéristiques : 

Gamme 1  (MNF 90 °) : 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 40,0 NTU

Gamme 2 : 0,00 à 9,99; 10,0 à 99,9 ; 100 à 4000 NTU (Sélection automatique)
Exactitude : ± 2 % de la lecture plus 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC) ; ± 5 % de la lecture au-dessus de 1000 NTU (6700 Nephelos ; 245 EBC)
Reproductibilité : ± 1 % de la lecture ou 0,02 NTU 
Résolution: 0,01, 0.1 et 1 NTU
Source lumineuse : Lampe à filament tungstène
Etalonnage: 5 points
Affichage : Écran graphique 40 x 70 mm (64 x 28 pixels) avec éclairage.
Alimentation : 220/230 V

Livré avec :
· Solutions étalons turbidité, 1 lot (<0,1, 15, 100, 750 FNU et 2000 NTU) . flacon de 
· Solution de nettoyage pour cuvettes de mesure de photomètres, flacon 500 mL
· Huile silicone (15 mL)
· Lingettes de nettoyage pour cuvettes de mesure de photomètres (x4)
· Capuchons pour cuvettes de mesure larges (x4)
· Cuvettes de mesure en verre pour turbidimètres HI 887x3 et HI 987x3 (x 4)

· Câble USB pour connexions à un PC
Evalué à l’unité………………..
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	Spectrophotomètre UV-Visible 

Spectrophotomètre double faisceau à balayage UV/VIS 

spécifications techniques

Méthode d'absorption UV (mesure directe à 280 nm)

Longueur d'onde de 190 à 1100 nm

Largeur de bande spectrale 1nm (190 à 1100nm)

Longueur d'onde d'affichage de 0,1 nm par incréments

Mise en longueur d'onde de 0,1 nm par incréments (1 nm par incréments lorsque la plage de réglage de numérisation)

Précision ± 0,1 nm de longueur d'onde à 656.1nm D2

± 0.3nm (190 à 1100nm)

Répétabilité ± 0,1 nm de longueur d'onde

Lumière parasite inférieure à 0,02% NaI à 220nm, 340nm à NaNO2 moins de 1,0% de KCl à 198nm

Poutre du système photométrique double

Absorbance Gamme photométrique: Abs-4to4

Transmittance: 0 % à 400 %

Précision photométrique ± 0,002 Abs (0.5Abs)

± 0,004 Abs (1.0Abs)

± 0,006 Abs (2.0Abs)

Répétabilité photométrique inférieure à ± 0,001 Abs (0.5Abs)

inférieure à ± 0,001 Abs (1Abs)

inférieure à ± 0,003 Abs (2.0Abs)

La stabilité de base inférieur à 0,0003 Abs / H à 700nm

(une heure après la source lumineuse allumée)

Planéité de base de ± 0,0006 Abs

(190 à 1100nm, une heure après la source lumineuse allumée)

Le niveau de bruit au sein de 0,00005 valeur Abs RMS (@700nm)

Dimensions (L x P x H) 450 (W) x 490 (P) x 270 (H)

poids 15 kg

Imprimantes DPU, ESC / P, PCL, USB I / F de Windows des imprimantes compatibles est disponible avec une mémoire USB et le logiciel PC

Mémoire clé USB (en option) enregistrés comme du texte et de fichier UVPC

Performance pour PC USB à mémoire+UV Probe

Modes de Mesure :

Equipé d'une variété de modes de mesure en standard dans un instrument stand-alone, il permet d'effectuer une gamme d'applications, y compris les données photométriques et la quantification des protéines.

Mode photométrique

mesures l'absorbance ou transmittance à une seule longueur d'onde ou aux longueurs d'ondes multiples (jusqu'à huit). Dans plusieurs longueurs d'onde de mesure, les calculs peuvent être effectués sur les données obtenues pour quatre longueurs d'onde, y compris le calcul de la différence entre, ou ratio de, les mesures obtenues pour deux longueurs d'onde

Mode Spectrum :

obtient les spectres de l'échantillon à l'aide de balayage de

longueur d'onde. Les changements dans l'échantillon peuvent être suivis grâce à des examens répétés. Opérations de traitement de données, tels que l'élargissement ou la réduction des spectres obtenus, la détection de pointe, et des calculs de superficie, sont également possibles

Mode de quantification

Génère une courbe d'étalonnage à partir d'échantillons standard, et l'utilise pour calculer les concentrations des échantillons inconnus. Diverses combinaisons de longueurs d'ondes (1 à 3 longueurs d'onde et dérivés) et les courbes d'étalonnage (facteur K et la première à un troisième ordre de régression des courbes d'étalonnage) sont possibles.

Mode cinetique:

Logiciel de pilotage : tournant sous WINDOWS,

pour pilotage du spectrophotomètre, l'enregistrement et

traitement des spectres en mode d'absorbance, de transmission, de réflexion ou d'énergie, gestion de paramètres de mesure etc.

mesures d'analyse spectrale,

mesures en cours de temps et calcules cinétiques automatiques, mesures quantitatives avec calibrage et calcules automatiques, exportation des données vers autres applications de WINDOWS 

avec ses accessoires : - Câble de connexion USB pour PC                - Cuvettes en verre optique, 2 pcs., parcours optique 10 mm

-Cuvettes en quartz optique, 2 pcs., parcours optique 10 mm
-passeur de cuve avec thermosatisation type CPS 240 pour Spectrophotomètre double faisceau à balayage UV/VIS

Lampe de tungstène 

Lampe  de deutérium

Evalué à l’unité:………………
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                                                                                Fait à ………………….le : …………………..
                                                                (Nom, qualité du signataire et cachet)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
OBJET : acquisition  du  « Matériels et instrument scientifiques et audiovisuels» chapitre II, article II.1,  pour le laboratoire de Technologie des Matériaux et de Génie des Procédés de l’Université de Bejaia

	N°N
	DESIGNATIONS
	Unité
	QTE
	Prix unitaire
	montant

	01
	Agitateur magnétique chauffant 6 à 10 postes 

Plates revêtues en Céramique, avec Control Digital, Chauffage et Agitation indépendants avec une capacité de 15 à 20 litres, jusqu’à 350 °C, vitesse d’agitation : 80~1500  rpm. 
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	02
	Bains ultrasons avec chauffage

-Capacité : 10 litres. En acier inox.

-Réglage électronique digital de température et de temps (0’ à 60’).

-Températures réglables depuis l’ambiante +5 °C jusqu’à 80 °C.

-Contrôlé par microprocesseur, fréquence : 40 kHz.

-Avec dispositif de vidange.

-Livré complet avec panier, et couvercle et dispositif de vidange
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	3

3
	Bain de sable analogique et rectangulaire avec bac en inox
· Température de chauffage : Jusqu’à 450°C

· Dimension: 90 x 290x230 mm
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	4
	Balance analytique de précision : 0,01g – capacité : 0- 3100 g

- Calibrage externe

- Stabilisation < 8 secondes

- Certifié CE

-Divers mode de poids (Disponible g-/ct-/GN-/dwt-/etc...)...), Comptage et pesage (g /%)

- Mode de travail présent Par défaut et verrouillage automatique

- Fonction réglable Antichoc.
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	05
	Conductimètre de paillasse 

Conductimètre au format tablette Edge EC, livré avec une sonde de conductivité à 4 anneaux , des solutions d'étalonnage de conductivité 1413 μS/cm et 12880 μS/cm  (3 sachets de chaque), une station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, un support mural, un câble USB et adaptateur secteur 5 V

EC jusqu’à 500 ms/cm

TDS jusqu’à 400 g/L

Température : -20– 100°C

Sonde de conductivité à 4 anneaux pour Edge avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m
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	16
	Centrifugeuse de paillasse Ventilée, de Capacité max muni d’un rotor angulaire interchangeable : 4 x 100 / 32 x 15 ml. 

Caractéristiques :

Vitesse de rotation (tr/min) : 15 000
Accélération max : 21382 g
Volume max. (avec rotor angulaire) ;  4 x 100 ml 
Alimentation : 200-240 V / 50-60 Hz
Dimensions (L x H x P) mm : 395 x 346 x 520
Poids (kg) : 31
Livrée prête à l’emploi avec

Tubes cylindrique en verre, capacité : 100 ml,  non gradué,  pour centrifugeuse :  Ø ext. 44 mm, hauteur 115 mm, 10 pièces muni d’une cale en caoutchouc (nombre : 04)
Tubes à centrifuger coniques 15 ml type Falcon.- PP gradué, Aseptique,- Sans base, bouchon à vis PE- Ø ext. 17 mm, Ø int. 14,6 mm, hauteur 120 mm. Lot de 500 tubes
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	07
	Distillateur d’eau :

Bouilloire en acier inoxydable de dimensions extérieures L x P x H: 280 x 250 x 490 mm

-débit de sortie: 4 l/h

- Minimum de pression d'eau d'alimentation 1 à 2 bars

- Alimentation et évacuation d'eau: 1/2'' (Ø intérieur 12.7 mm)

- Interrupteur lumineux en face avant

- Consommation d'eau: 40L/h

- Consommation électrique 3 kW/h

-qualité du distillat : 2,3 µS/cm à 20°C

- Sécurité en cas de manque d'eau 

- Indication de la température de l'eau, du réfrigérant par thermomètre 

Jeu de flexible pour entrée et sortie d’eau
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	18
	Floculateur

Digital Jar test, Pour des tests de floculation de 6 postes,

- 300 tours par minute,

- avec rétroaction de contrôle numérique programmable, 6 Turbines, 6 source lumineuse indépendantes pour chaque point d’agitation

- Jusqu'à 6 x Béchers de 01 litre chacun.

-Temps programmable : 99 hr 59 min 59 sec (Programmable)

- Fonction du programme: 10 étapes, 6 Programmes

- Dimensions (LxPxH) : 1120 x 430 x 740
	U
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	9
	pH-mètre de paillasse avec écran LCD extra-large (158 x 38). Affichage simultané du pH et de la température 
- Étalonnage automatique en 2 points avec 5 tampons standards mémorisés 
- Compensation automatique de la température

-alimentation : 220/240 V

Echelle (T°C et pH) : -20 à 120 °C ; -2 à 16 pH

-Précision pH : ±0,01 

-Température : -5 à 105 °C

Appareil doit être livré avec tous les accessoires :

Electrode combinée en verre muni d’un câble de connexion pour pH mètre d’une sonde de température et d’Electrodes en verre de rechange pour pH-mètre.
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	110
	Turbidimètre de laboratoire avec deux gammes de mesures  (méthodes néphélométriques 90° et 180°/90°)
Caractéristiques : 

Gamme 1  (MNF 90 °) : 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 40,0 NTU

Gamme 2 : 0,00 à 9,99; 10,0 à 99,9 ; 100 à 4000 NTU (Sélection automatique)
Exactitude : ± 2 % de la lecture plus 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC) ; ± 5 % de la lecture au-dessus de 1000 NTU (6700 Nephelos ; 245 EBC)
Reproductibilité : ± 1 % de la lecture ou 0,02 NTU 

Résolution: 0,01, 0.1 et 1 NTU
Source lumineuse : Lampe à filament tungstène

Etalonnage: 5 points
Affichage : Écran graphique 40 x 70 mm (64 x 28 pixels) avec éclairage.

Alimentation : 220/230 V

Livré avec :

· Solutions étalons turbidité, 1 lot (<0,1, 15, 100, 750 FNU et 2000 NTU) . flacon de 

· Solution de nettoyage pour cuvettes de mesure de photomètres, flacon 500 mL
· Huile silicone (15 mL)
· Lingettes de nettoyage pour cuvettes de mesure de photomètres (x4)
· Capuchons pour cuvettes de mesure larges (x4)
· Cuvettes de mesure en verre pour turbidimètres HI 887x3 et HI 987x3 (x 4)

· Câble USB pour connexions à un PC
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	Spectrophotomètre UV-Visible 

Spectrophotomètre double faisceau à balayage UV/VIS 

spécifications techniques

Méthode d'absorption UV (mesure directe à 280 nm)

Longueur d'onde de 190 à 1100 nm

Largeur de bande spectrale 1nm (190 à 1100nm)

Longueur d'onde d'affichage de 0,1 nm par incréments

Mise en longueur d'onde de 0,1 nm par incréments (1 nm par incréments lorsque la plage de réglage de numérisation)

Précision ± 0,1 nm de longueur d'onde à 656.1nm D2

± 0.3nm (190 à 1100nm)

Répétabilité ± 0,1 nm de longueur d'onde

Lumière parasite inférieure à 0,02% NaI à 220nm, 340nm à NaNO2 moins de 1,0% de KCl à 198nm

Poutre du système photométrique double

Absorbance Gamme photométrique: Abs-4to4

Transmittance: 0 % à 400 %

Précision photométrique ± 0,002 Abs (0.5Abs)

± 0,004 Abs (1.0Abs)

± 0,006 Abs (2.0Abs)

Répétabilité photométrique inférieure à ± 0,001 Abs (0.5Abs)

inférieure à ± 0,001 Abs (1Abs)

inférieure à ± 0,003 Abs (2.0Abs)

La stabilité de base inférieur à 0,0003 Abs / H à 700nm

(une heure après la source lumineuse allumée)

Planéité de base de ± 0,0006 Abs

(190 à 1100nm, une heure après la source lumineuse allumée)

Le niveau de bruit au sein de 0,00005 valeur Abs RMS (@700nm)

Dimensions (L x P x H) 450 (W) x 490 (P) x 270 (H)

poids 15 kg

Imprimantes DPU, ESC / P, PCL, USB I / F de Windows des imprimantes compatibles est disponible avec une mémoire USB et le logiciel PC

Mémoire clé USB (en option) enregistrés comme du texte et de fichier UVPC

Performance pour PC USB à mémoire+UV Probe

Modes de Mesure :

Equipé d'une variété de modes de mesure en standard dans un instrument stand-alone, il permet d'effectuer une gamme d'applications, y compris les données photométriques et la quantification des protéines.

Mode photométrique

mesures l'absorbance ou transmittance à une seule longueur d'onde ou aux longueurs d'ondes multiples (jusqu'à huit). Dans plusieurs longueurs d'onde de mesure, les calculs peuvent être effectués sur les données obtenues pour quatre longueurs d'onde, y compris le calcul de la différence entre, ou ratio de, les mesures obtenues pour deux longueurs d'onde

Mode Spectrum :

obtient les spectres de l'échantillon à l'aide de balayage de

longueur d'onde. Les changements dans l'échantillon peuvent être suivis grâce à des examens répétés. Opérations de traitement de données, tels que l'élargissement ou la réduction des spectres obtenus, la détection de pointe, et des calculs de superficie, sont également possibles

Mode de quantification

Génère une courbe d'étalonnage à partir d'échantillons standard, et l'utilise pour calculer les concentrations des échantillons inconnus. Diverses combinaisons de longueurs d'ondes (1 à 3 longueurs d'onde et dérivés) et les courbes d'étalonnage (facteur K et la première à un troisième ordre de régression des courbes d'étalonnage) sont possibles.

Mode cinétique:

Logiciel de pilotage: tournant sous WINDOWS,

pour pilotage du spectrophotomètre, l'enregistrement et

traitement des spectres en mode d'absorbance, de transmission, de réflexion ou d'énergie, gestion de paramètres de mesure etc.

mesures d'analyse spectrale,

mesures en cours de temps et calcules cinétiques automatiques, mesures quantitatives avec calibrage et calcules automatiques, exportation des données vers autres applications de WINDOWS 

avec ses accessoires : - Câble de connexion USB pour PC                - Cuvettes en verre optique, 2 pcs., parcours optique 10 mm

-Cuvettes en quartz optique, 2 pcs., parcours optique 10 mm

-passeur de cuve avec thermosatisation type CPS 240 pour Spectrophotomètre double faisceau à balayage UV/VIS

Lampe de tungstène 

Lampe  de deutérium
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	Montant HT

TVA 19%

Total TTC
	


Arrêté le montant du présent devis à la Somme en TTC de : …………...………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                         Fait à :………………….le:…………………. 

                                                              (Nom, qualité du signataire et cachet)





























